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ห้อง Clean Room – 5 คลาสของห้องคลีนรูม (Clean Room Class) | Fatek Group




3 ไมครอน ได้ถึง 99. 99% เพื่อกรองเอาฝุ่นออก ให้ลมกลายเป็นลมสะอาด แล้วถูกเป่าออกมาอีกครั้ง หมุนเวียนเช่นนี้ไป และที่พิเศษคือ Air Shower ส่วนใหญ่ โดยทั่วไปจะเป็นระบบลม 2 ทิศทาง ซึ่งจะใช่เวลาเป่าประมาณ 20-30 วินาที แต่ของโรงงานเราเป็นแบบ 3 ทิศทาง จะเป่าฝุ่นออกได้ดีและรวดเร็วกว่า ใช้เวลาเพียงแค่ 10 วินาทีเท่านั้นค่ะ 4. ผนังระดับ Food Grade เนื่องจากอุณหภูมิของห้องตามมาตรฐาน Clean Room จะถูกควบคุมอยู่ที่ 22 องศาเซลเซียส เราจึงเลือกที่จะใช้ผนังแบบ Sandwich Panel ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับห้องคลีนรูม เป็นชนิด Food Grade พื้นผิวจะเรียบ ไม่กักเก็บฝุ่น ไม่สะสมเชื้อราและแบคทีเรีย วัสดุที่ทำผนังมีคุณสมบัติช่วยกันความร้อน ควบคุมความชื้น และรักษาอุณหภูมิได้ดีเยี่ยม 5. Drop seal ประตู บริเวณด้านล่างของขอบบานประตูจะมียางธรณี ประตู (Drop seal) เพื่อป้องกันอากาศรั่วไหล และป้องกันฝุ่นที่อาจมีเล็ดลอดมาอีกชั้น 6. กระจกนิรภัย 2 ขั้นแบบ Flat type หน้าต่างของทุกห้องในส่วนผลิตจะเป็นกระจกนิรภัย 2 ขั้นแบบ Flat type มีความหนาเท่ากับผนังห้อง เมื่อประกอบกระจกเข้ากับผนังแล้ว ผิวกระจกทั้งสองด้าน จะเรียบเสมอเป็นแนวเดียวกับผนังห้อง เพื่อไม่ให้มีการสะสมฝุ่นที่บริเวณขอบกระจก และทำความสะอาดได้ง่าย 7.

	มาตรฐานห้องแล็บ Clean Room - idrlab
	Supply


มาตรฐานห้องแล็บ Clean Room - idrlab

ต้องเลือกใช้ แผ่นฉนวนคลีนรูม PIR FIWall i370 สำหรับห้องคลีนรูม (Clean Room) ยา กันความร้อนได้ดีเยี่ยม เพราะ PIR FIWall i370 มีค่าความเป็นฉนวนดีที่สุด เมื่อเทียบกับ PS Foam ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 30% กันไฟ ไร้ควัน PIR FIWall i370 มีค่า Index มากกว่า 350 จึงทำให้เป็นฉนวนกันความร้อน PIR แท้ๆ ผสานกับระบบ Lock แผ่นฉนวนที่ทรงพลัง ZIP-LOCK ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการกันไฟโดยเฉพาะ ไม่มีรอยรั่วบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นผนัง กักเก็บความเย็นไม่รั่วไหล แผ่นฉนวนชนฉนวน ชิดสนิทแน่น ด้วยระบบ Lock แผ่นฉนวน ZIP-LOCK ที่ใช้เหล็กยาวถึง 9 ซม.

[image: ห้อง clean room project]
ป้องกันการก่อให้เกิดอนุภาคของฝุ่นภายในห้องคลีนรูม
– พนักงานต้องสวมชุด clean room garment เวลาปฏิบัติงาน
– พนักงานไม่ควรมีการเคลื่อนไหวรวดเร็วถ้าไม่จำเป็นในขณะปฏิบัติงาน
– วัสดุของพื้น, ผนัง, และฝ้าเพดานไม่ควรเป็นวัสดุที่ทำให้เกิดฝุ่น
3. ป้องกันการสะสมฝุ่นตามผนังห้องและพื้นผิวของวัสดุและเครื่องจักร
– กำหนดมาตรฐานการทำความสะอาดห้องคลีนรูม
– พื้นผิวผนังและประตูภายในห้องคลีนรูมควรเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย
4. กำจัดอนุภาคของฝุ่นที่อยู่ภายในห้องคลีนรูม
– จำนวน air change ของ clean room ควรเหมาะสมที่จะทำให้ห้องสะอาดตาม class ที่ต้องการ
– ควรติดตั้งระบบดูดอากาศเป็นจุดๆในบริเวณที่มีการกระจายของอนุภาคฝุ่นมาก
บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏ ห้ามมิให้ผู้ใด ใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ทุกกรณี
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บริการออกแบบติดตั้งห้องสะอาด
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015
(มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ)
ติดต่อเรา LINE Add Friend
ห้องสะอาดคืออะไร? ห้องสะอาด (Clean room) คือ ห้องหรือบริเวณปิดที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในห้อง ได้แก่ อนุภาคสิ่งเจือปน อุณหภูมิ ความดัน อากาศ ความชื้น รูปแบบการไหลของอากาศ การสั่นสะเทือน แสงสว่าง และ สิ่งมีชีวิตจำพวกจุลินทรีย์
CLEAN ROOM สำหรับห้องยา
การจำแนก Class Clean Room
ตามมาตรฐาน ISO 14644
Class
Maximum Particles/m³
FED STD 209E equivalent
> 0. 1 um
> 0. 2 um
> 0. 3 um
> 0. 5 um
> 1 um
> 5 um
ISO 1
10
2
ISO 2
100
24
4
ISO 3
1, 000
237
102
35
8
Class1
ISO 4
10, 000
2, 370
1, 020
352
83
Class10
ISO 5
100, 000
23, 7000
102, 000
3, 520
8, 320
293
Class 100
ISO 6
1, 000, 000
237, 000
35, 200
2, 930
Class1, 000
ISO 7
352, 000
83, 200
Class 10, 000
ISO 8
3, 520, 000
832, 000
29, 300
Class 100, 000
ISO 9
35, 200, 000
8, 320, 000
293, 000
Room Air
หลักพื้นฐานในการออกแบบห้อง Clean Room
(ไหลเวียนแบบ Non-Laminar Flow)
Achievable Class
1, 000(M4. 5)
10, 000(M5. 5)
100, 000(M6.

3 ไมครอนได้ 99.

Supply

ข้อสงสัยเกี่ยวกับแผ่นฉนวนสำเร็จรูปกันความร้อน ข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งห้องเย็น ห้องไลน์ผลิต ฯลฯ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ราคา คุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย ปรึกษากับ FATEK เพราะเราคือ "มืออาชีพ" เข้าสู่ระบบ

Clean Room หรือที่เรียกติดปากกันว่า ห้องสะอาด หรือ ห้องปลอดเชื้อ ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในปี คศ.
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ทำความรู้จัก Clean room มาตรฐานใหม่ในการผลิตเครื่องสำอาง หลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่ามาตรฐาน ASEAN GMP และ ISO 22716 (GMP Europe) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของการผลิตเครื่องสำอางที่ "ทุกโรงงาน" ต้องมี แต่เดอร์มา อินโนเวชั่น เรามุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการผลิตเครื่องสำอางให้เหนือกว่าโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางทั่วไป ที่จะผลิตสินค้าออกมาให้ปราศจากสิ่งปนเปื้อน และมีการจำกัดปริมาณฝุ่นให้มากที่สุด ก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภค ซึ่ง 1 ในมาตรฐานของเราที่จะกล่าวถึงคือห้อง Clean Room ซึ่งเป็นส่วนของการผลิตเครื่องสำอางของ เดอร์มา อินโนเวชั่น ก่อนอื่น เรามารู้จักกับ Clean Room กันก่อนค่ะ Clean Room คืออะไร? สำคัญต่อมาตรฐานการผลิตอย่างไร?

5 ไมครอนหรือใหญ่กว่าไม่เกิน 100 อนุภาคต่ออากาศลูกบาศก์ฟุต
Class 1000 หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0. 5 ไมครอนหรือใหญ่กว่าไม่เกิน 1000 อนุภาคต่ออากาศลูกบาศก์ฟุต
Class 10000 หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0. 5 ไมครอนหรือใหญ่กว่าไม่เกิน 10000 อนุภาคต่ออากาศลูกบาศก์ฟุต
Class 100000 หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.

ผนังห้องคลีนรูม กันไฟ Rockwool WALLROC มาตรฐาน FM Approvals ยาวนานกว่า 10 ปี Rockwool Sandwich Panel For Industrial Clean Room กันไฟเยี่ยม กันความร้อน สำหรับอุตสาหกรรม Electronic ทำไม? ต้องเลือกใช้ แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC สำหรับห้องคลีนรูม (Clean Room) อิเล็กทรอนิกส์ กันไฟได้ดีเยี่ยม การันตีคุณภาพผ่านการทดสอบมาตรฐานการกันไฟระดับโลก FM Approvals และผ่านการทดสอบการกันไฟมาตรฐาน BS-476 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ติดไฟ (Non Combustible) สามารถทนไฟได้นานกว่า 4 ชม. (Intefrity > 4hr) กันความร้อนได้ดี ทำให้ผนังกันความร้อนได้มากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ฉนวนกันไฟ Rockwool สามารถทนไฟได้ถึง 1, 000 องศาเซลเซียส ห้อง Rockwool WALLROC อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 10 องศาเซลเซียส และสามารถทนไฟได้สูงสุดถึง 100 องศาเซลเซียส ดูดซับเสียง สามารถลดเสียงได้ถึง 27 db (STC) และ ลดการสะท้อนของเสียงได้ 44% (NRC) ช่วยลดการสั่นสะเทือนซึ่งเกิดจากเสียงได้สูงสุดในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ฉนวนที่ใช้ในงานก่อสร้าง ป้องกันเสียงรบกวนบริเวณรอบๆ เครื่องจักรที่มีเสียงดัง ปลอดภัย และไม่ใช่แร่ใยหิน รองรับระบบมาตรฐาน GMP และ PIC/S ข้อมูล Rockwool WALLROC เพิ่มเติม Click เลย!...
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